
Fix L igne 

Tenir hors gel 

10 L 

Ö Stockage :  

Ö Conditionnement :  
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Fix L igne 

• Accélère le temps de séchage du traçage. 

Ö 2 étapes :  1 volume de   
+ 

c Préparation : 

Se protéger les mains et les yeux. 

Ö Précautions d’emploi :  

PROPRIETES PRINCIPALES 

ACTION ET DOMAINES D’EMPLOI 

ADDITIF FIXANT POUR PEINTURES DE TRACAGE 

MODE D'EMPLOI 

Se reporter à la référence du  
         utilisé 

d Dilution : 

Le            accroche 
rapidement. 

• Augmente la résistance à la pluie : Allonge la durée du tracé. 

Fix L igne 

        est un additif spécifique étudié pour la gamme 
          . Ajouté aux peintures de traçage                   , il renforce 
la résistance du traçage à la pluie. 

LIMITES DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur 
l’état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l’utilisateur de tester et vérifier qu’il 
obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d’exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées, le fait à 
ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit (dans cette fiche technique ou autres), nous ne pouvons nous porter garant de la qualité 
ou de l’état du support et de tout autre facteur affectant l’utilisation et l’application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occa-
sionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de 
nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique 
sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique de développement continue des produits. Il est de la responsabilité de l’utilisa-
teur de s’assurer auprès de nos services, et avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession. 

1/3 de volume 


